ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ
ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОЙ МАОДУЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

ТМК

для выбора  комплекта поставки ТМК при организации (реконструкции) отопительной котельной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ

	№

п/п
	Основные характеристики 
	Дополнительные  требования
заказчика

	1
	НАЗНАЧЕНИЕ, ТИП КОТЕЛЬНОЙ 
	

	
	- для промзоны жилого или административного сектора, проектируемая, реконструируемая
	

	
	- центральная, автономная (категория потребителя тепла)
	

	
	- временная, пиковая , резервная, постоянная
	

	
	- с присутствием постоянного обслуживающего персонала
	

	2
	ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
	

	
	- отопление (режим 70-95 или 70-115 или др.)
	

	
	- закрытая, открытая (давление в линии Т1 и Т2)
	

	
	- одно или двух контурная
	

	
	- вентиляция ( Мвт)
	

	
	- ГВС (централизованный отбор тепла в котельной или через бойлерные)
	

	3
	МОЩНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ
	

	
	- Установленная суммарная мощность, МВт
	

	
	- Нагрузка расчетная, МВт
	

	
	- на отопление
	

	
	- на вентиляцию
	

	
	- на ГВС (максимальная часовая)
	

	
	Желаемая по агрегатная разбивка котлов по мощности:
	

	
	- водогрейных
	

	
	- паровых
	

	4
	ВИД ТОПЛИВА (основного и резервного)
	

	
	- газообразное: природный, попутный газ
	

	
	- жидкое (ДТ, мазут, нефть)
	

	
	- твердое 
	

	5
	ТРЕБУЕМАЯ ИЛИ СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ТОПЛИВА
	

	
	- газообразное ПГШ, ГРУ (расход, давление входа, выхода)
	

	
	- жидкого 
	

	
	          - внутрикотельная  система (насосы, фильтры, водоподогреватель, бак V-м куб.
	

	
	          - наружная система (емкости, насосы, подогреватели)
	

	
	- твердого 
	

	
	           - крытый склад, дробилка, сортировка
	

	
	           - углеподача, непрерывная, периодическая
	

	
	           - механизированная  топливоподача в котлах
	

	
	           - малая механизация, ручное обслуживание
	

	6
	ДЫМОУДАЛЕНИЕ
	

	
	- газоходы надземные металлические
	

	
	- очистка блок циклонов, батарейные циклоны, шлакозолоудаление –сухое, механизация, бункерный сбор
	

	7
	ТРУБА ДЫМОВАЯ
	

	
	- тип (с газоходами от каждого котла, дымовая труба отдельно для каждого котла, на растяжках, на несущей опоре), высота м
	

	8
	КОММУНИКАЦИИ
	

	
	- вода на подпитку: характеристики, источник (питьевая, из скважины, из открытого водоема, оборотная, техническая)
	

	
	- ввод электропитания (кабельный, воздушный, резервирование)
	

	
	- канализация (условия сбора и сброса сточных вод, бытовых стоков)
	

	9
	СИГНАЛИЗАЦИЯ (местная, дистанционная в операторской)
	

	10
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	

	
	- по климатической зоне (расчетная температура наружного воздуха)
	

	
	- по сейсмичности
	


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Котлы: - водотрубные 

 - жаротрубные 

 - отечественного производства

 - импортные
Горелки – отечественного производства


- импортные

Насосная группа
                - отечественного производства


- импортная

Автоматика управления котельной


- отечественного производства


- импортная

Тип хим.водоподготовки

Требования к количеству блок - модулей
Контактная информация: название предприятия, контактное лицо, контактный телефон, эл.почта.
